
DEPÓSITO DE INERCIA PARA  
AGUA CALIENTE SANITARIA
CON ENTRADAS Y SALIDAS EN ÁNGULO DE 45°

NUEVO



*Espuma PU libre de CFC para los modelos hasta 500 L y aislamiento de poliéster optimizado para los modelos de 800 L a 2000 L.

TESY desarrolló una nueva gama de depósitos de inercia para agua caliente sanitaria 
con entradas y salidas en ángulo de 45° para una INSTALACIÓN FÁCIL Y SENCILLA.

Aptos para INSTALACIONES NUEVAS y RENOVACIONES de sistemas existentes. 
Especialmente diseñados para montaje en espacios reducidos con FÁCIL ACCESO a 
todas las aberturas para mantenimiento. 

Amplia gama de modelos de depósitos de inercia de SUELO de 200 L a 2000 L para 
agua caliente doméstica. Compatible para usar en edificios residenciales de una o 
varias familias y también en oficinas e instalaciones comerciales e industriales.

AHORRE ESPACIO. Especialmente diseñados para espacios reducidos, como salas 
técnicas pequeñas, esquinas o espacios debajo de escaleras.

REVESTIMIENTO ESMALTADO de alta calidad con tecnología TESY CrystalTech PRO.

DOS INTERCAMBIADORES DE CALOR para conectar con FUENTES DE ENERGÍAS 
RENOVABLES, como paneles solares u otras fuentes de calor.

POSICIÓN BAJA del INTERCAMBIADOR DE CALOR INFERIOR para garantizar un 
calentamiento de agua eficiente en la sección fría del depósito.

PROTECCIÓN DE ÁNODO DE MAGNESIO en la superficie interna del depósito para una 
vida útil prolongada del producto:

•	UN ÁNODO DE Mg+ para el modelo de 200 L

•	DOS ÁNODOS DE Mg+ para los modelos de 300 L a 1000 L

•	TRES ÁNODOS DE Mg+ para los modelos de 1500 L y 2000 L

AISLAMIENTO DE ALTA EFICIENCIA* minimizándo las pérdidas de calor.

BOCA DE REGISTRO para facilitar la inspección y el mantenimiento.

Opción para la INSTALACIÓN de ELEMENTOS TÉRMICOS de diferentes clasificaciones 
nominales.

Hueco para la instalación de un termorregulador.

Huecos para sensores térmicos.

Indicador térmico.

IHWT | Entradas y salidas en ángulo de 45°  



EJEMPLO DE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN
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*Temperatura de salida-entrada del fluido de transferencia de calor
**Temperatura de agua fría de -10 ℃ , temperatura de agua caliente de 60 ℃ (agua doméstica)

MODELOS
TESY EV 7/5 S2 

200 60 45D
TESY EV 10/7 S2 

300 65 45D
TESY EV 15/7 

500 75 45D
TESY EV 12/9 S2 

800 99 45D
TESY EV 13/7 S2 

1000 105 45D
TESY EV 12/8 S2 

1500 120 45D
TESY EV 14/9 S2 

2000 130 45D

Número de art. № 305230 305268 305270 305284 305359 305361 305306

Capacidad L 189 279 464 757 932 1414 1822

Peso neto kg 71 104 157 267 310 468 529

Aislamiento mm 50 50 50 100 100 100 100

Superficie del 
intercambiador de calor S1 m² 0.76 1.20 2.18 2.68 3.28 3.43 4.50

Capacidad del intercambiador 
de calor S1

L 4.50 7.40 13.70 23.77 28.55 29.60 41.60

Superficie del 
intercambiador de calor S2 m² 0.55 0.86 1.10 1.45 1.28 2.30 2.75

Capacidad del intercambiador 
de calor S2

L 3.20 5.20 6.40 8.40 7.90 20.50 25.20

Pérdidas de calor ΔT45K W 59 68 95 128 142 158 183

Clase de eficiencia energética B B C C C C C

Temperatura máxima de 
funcionamiento

°C 95° 95° 95° 95° 95° 95° 95°

Temperatura máxima 
de funcionamiento del 
intercambiador de calor

°C 110° 110° 110° 110° 110° 110° 110°

Presión nominal bar 8 8 8 8 8 8 8

Presión nominal del 
intercambiador de calor

bar 6 6 6 6 6 6 6

Intercambiador de calor 
con rendimiento P al caudal 
nominal del sistema primario 
(S1)

kW 
(l/min)

13.5 (21) 21.8 (25) 37.3 (29) 62.2 (100) 77.2 (50) 94.5 (100) 113.1 (100)

Intercambiador de calor 
con rendimiento P al caudal 
nominal del sistema primario 
(S2)

kW 
(l/min)

10.8 (21) 19.9 (25) 23.3 (29) 40.3 (100) 36.5 (50) 64.8 (100) 77.1 (100)

V40: agua caliente suministrada 
con una temperatura mínima de 
40 °C (S1)

L 285 380 621 1 271 1 402 Bajo pedido Bajo pedido

V40: agua caliente 
suministrada con una 
temperatura mínima de 40 °C 
(S2)

L 128 173 251 496.6 604 Bajo pedido Bajo pedido

Tiempo de recalentamiento 
a una tasa de 10-60 °C en el 
sistema primario (S1)

min 
(l/min)

45.1 (21) 38.4 (25) 36.3 (29) 48.8 (50) 50.2 (50) Bajo pedido Bajo pedido

Tiempo de recalentamiento 
a una tasa de 10-60 °C en el 
sistema primario (S2)

min 
(l/min)

25.3 (21) 19.4 (25) 23.7 (29) 27.6 (50) 40.5 (50) Bajo pedido Bajo pedido

Caída de presión de la bobina 
a un caudal nominal de m3/h 
(S1)

mBar 
(l/min)

39.5 (21) 45.4 (25) 151.3 (29) 95.0 (50) 82.6 (50) Bajo pedido Bajo pedido

Caída de presión de la bobina 
a un caudal nominal de m3/h 
(S2)

mBar 
(l/min)

23.4 (21) 32.9 (25) 90.2 (29) 168.8 (50) 174.3 (50) Bajo pedido Bajo pedido
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Entrada del intercambiador 
de calor S1

Salida del intercambiador 
de calor S2

Salida del intercambiador 
de calor S1

Entrada de agua fría

Entrada del intercambiador 
de calor S2

Salida de agua caliente

Recirculación

Abertura para elemento eléctrico

Termómetro

Hueco para el sensor térmico 2

Hueco para el sensor térmico 1

Registro

Abertura para el termorregulador
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200 L* - 500 L

800 L** - 2000 L

*El modelo de 200 L posee un ánodo de MG+

**Los modelos de 800 L y 1000 L poseen dos ánodos de MG+



MODELOS
TESY EV 7/5 S2 

200 60 45D
TESY EV 10/7 S2 

300 65 45D
TESY EV 15/7 S2 

500 75 45D
TESY EV 12/9 S2 

800 99 45D
TESY EV 13/7 S2 

1000 105 45D
TESY EV 12/8 S2 

1500 120 45D
TESY EV 14/9 S2 

2000 130 45D

CW Entrada de agua fría G1 G1 G1 G1 1/2 G1 1/2 G2 G2

HW Salida de agua caliente G1 G1 G1 G1 1/2 G1 1/2 G2 G2

IS1 Entrada del intercambiador de 
calor

G1 G1 G1 G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2

OS1 Salida del intercambiador de calor G1 G1 G1 G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2

IS2 Entrada del intercambiador de 
calor

G1 G1 G1 G1 G1 G1 1/2 G1 1/2

OS2 Salida del intercambiador de calor G1 G1 G1 G1 G1 G1 1/2 G1 1/2

R Recirculación G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G1 1/2 G1 1/2

T Termómetro Ø 14x1.5 Ø 14x1.5 Ø 14x1.5 Ø 14x1.5 Ø 14x1.5 Ø 14x1.5 Ø 14x1.5

TR Abertura para el termorregulador G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2

TS1 Hueco para el sensor térmico 1 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2

TS2 Hueco para el sensor térmico 2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2

EE Abertura para elemento eléctrico G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2

MA1 Ánodo de magnesio 1 - G3/4 G3/4 G1 1/4 G1 1/4 G1 1/4 G1 1/4

MA2 Ánodo de magnesio 2 G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2 G1 1/4 G1 1/4 G1 1/4 G1 1/4

MA3 Ánodo de magnesio 3 - - - - - G1 1/4 G1 1/4

DIMENSIONES 
±5mm

TESY EV 7/5 S2 
200 60 45D

TESY EV 10/7 S2 
300 65 45D

TESY EV 15/7 
500 75 45D

TESY EV 12/9 S2 
800 99 45D

TESY EV 13/7 S2 
1000 105 45D

TESY EV 12/8 S2 
1500 120 45D

TESY EV 14/9 S2 
2000 130 45D

h mm Altura 1 202 1 422 1 677 1 947 2 012 2 207 2 412

a mm TR 955 1 179 1 408 1 591 1 649 1 770 1 918

b mm EE 649 786 1 023 1 110 1 232 1 170 1 338

c mm Brida 342 345 383 465 474 475 533

d mm HW 1 090 1 415 1 571 1 779 1 846 2 070 2 246

e mm IS2 912 1 116 1 369 1 567 1 564 1 723 1 903

f mm R 772 915 1 167 1 305 1 414 1 400 1 551

g mm OS2 697 815 1 068 1 180 1 263 1 283 1 408

i mm IS1 587 700 933 1 040 1 109 1 075 1 243

j mm OS1 339 347 353 440 508 450 463

k mm CW 105 89 89 82 82 90 90

m mm TS1 525 595 863 840 1 017 930 878

n mm TS2 797 960 1 233 1 430 1 469 1 500 1 528

R mm Diagonal 1 340 1 565 1 838 2 182 2 269 2 512 2 740

ØC mm
Diámetro con 
aislamiento

600 650 750 990 1 050 1 200 1 300

ØD mm
Diámetro con 

depósito 
500 550 650 790 850 1 000 1 100
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Designaciones de rosca según la norma EN ISO 228-1



TESY en cifras

ACERCA DE TESY
TESY es uno de los productores europeos líderes de termos eléctricos, depósitos 
de inercia para ACS, aparatos eléctricos de calefacción y bombas de calor.

En la última década, TESY evidenció un rápido desarrollo y presentó una amplia 
gama de productos de última generación y soluciones patentadas que satisfacen los 
requisitos actuales de eficiencia energética y protección medioambiental.

La empresa continúa creciendo e invirtiendo en tecnologías punta, capacidad de 
producción y nuevos productos.

Desde octubre de 2017, TESY se ha convertido en miembro oficial de la 
Asociación Europea de Bombas de Calor, cuyo objetivo es ofrecer apoyo técnico 
y financiero a autoridades europeas, nacionales y locales sobre asuntos legislativos, 
regulatorios y de eficiencia energética.

TESY además es miembro de la Comisión Técnica Europea, que se dedica 
al desarrollo de las normativas europeas relacionadas con la eficiencia energética. 
A estos fines, llevamos a cabo pruebas de laboratorio y análisis de calentadores 
de agua eléctricos para verificar y validar la metodología descrita en las normativas 
europeas.

MÁS DE 65 PAÍSES

MÁS DE 1200 
EMPLEADOS

4 CONTINENTES

Escanee este código 
para ver el vídeo 
corporativo de TESY

4 FÁBRICAS



TESY ha asumido el 
compromiso de integrar 
la responsabilidad social 
corporativa en todas 
sus políticas y prácticas 
comerciales para, de ese modo, 
minimizar el posible impacto 
medioambiental durante la 
producción. 

Nos esforzamos 
permanentemente por mejorar 
los procesos establecidos y 
seguimos estrictamente todas 
las normativas de protección 
medioambiental. 

Como nuestra prioridad es la 
eficiencia, nuestros dispositivos 
también pueden utilizar fuentes 
de energía alternativas.

Responsabilidad social corporativa



tesy.es Tesy Ltd. 
Sofia Park, Building 16 V, 2nd Floor 
1766 Sofía, Bulgaria

Este es un material de marketing y no constituye una oferta de productos. 
Para obtener información sobre modelos específicos, comuníquese con su distribuidor.

Copyright © Todos los derechos reservados,, v. 1 2023 – TESY Ltd.


